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Bilag 
 
Vigtig information i forbindelse med benyttelse af BA-ventiler (forureningskategori 4) 
 
Forfatter: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol ApS 

 
 

 
Af hensyn til risiko for trykstød bør hurtigt lukkende afspærringsventiler undgås. Generelt anbefales det at bruge 
langsomt lukkende afspærringsventiler (fristrømsventiler). 
 
Ved normal funktion og minimale tryksvingninger vil der kun slippe nogle dråber vand ud af afkastet under 
mellemtrykskammeret. 
 
I tilfælde af fejl som eksempelvis svigt af sikringspatron i mellemtrykskammeret, kan afkastningsåbningen under 
særlige forhold udlede hele tilgangsledningens volumenstrøm. Derfor skal afløbstilslutningen beregnes og udføres 
iht. EN12056. Såfremt beregning ikke foretages, anbefales det at anvende skitse nedenfor. 
 
Bemærk afstandsmål for afløbstilslutning og nødvendig ”frihøjde” målt fra midt rørinstallation (DN15 – DN50). 
 
 

 
 
 

DN 15 20 25 32 40 50 
X mm 190 190 195 205 250 250 
Y mm 500 500 500 500 500 500 

 
For ventiler DN65 – DN250 er principiel mindstelængde for afløbstilslutning 600 mm.  
(Illustration Gebr. Kemper & Co GmbH KG) 
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