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Messing i rustfrie vandinstallationer. 

 
Forfatter: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol ApS 
 
 
Billedet til venstre viser et rustfrit fitting hvori der er monteret en messingovergang (A-metal) til en ny Pe-x 
installation. MEN: Uanset om der er tale om messing i A-metal eller ej, så er støttebøsningen udført i almindeligt 
messing (legering CW724R) og eftersom bøsningen, der har en beskeden godstykkels, er i kontakt med 
drikkevandet er den det svage punkt i samlingen.  
 
Billedet til højre viser en kontrollerbar kontraventil fremstillet i messing (A-metal) installeret i en rustfri 
vandinstallation. Ventilen er angrebet af spændingskorrosion hvilket ofte skyldes en kombination af vandkvalitet 
og kontakt med det rustfrie (ædle) rør. 
 
Den mest sikre måde, at gardere sig mod afzinking, er at anvende en kobberlegering med mindre end 15% zink, fx 
rødgods eller siliciumbronze, der er modstandskraftig over for afzinkning. 
 

 

 
 

 

 

 
Messingprodukter har kun den fordel, at anskaffelsespriserne er forholdsvis lave. Til den lave pris skal lægges 
det faktum, at de mange risikofaktorer som der altid er i vandinstallationer, kan medføre store omkostninger 
forbundet med efterfølgende reparationer, vandskader og udbedringer. 
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