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Bilag 
 
Medie: Rent vand fra et ledningsnet og behandlet drikkevand (forureningskategori 1 & 2) 
 
Løsning: Kontrollerbare kontraventiler (EA) 
 
Forfatter: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol ApS 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Foran kontrollerbar kontraventil skal der installeres 
afspærringsventil. 
 
Såfremt kontrollerbar kontraventil isoleres mod kondens, 
bør der monteres forlængerstykke og tappeventil, 
således at test kan foretages uden at beskadige isolering. 
 
Test (kontrol) foretages ved prøveudtag (markeret med 
rød cirkel). 
 
Kontrolmuligheden består i at fjerne proppen i trykløs 
tilstand og konstatere, om vandet i installationen løber 
tilbage – derved tjekkes kontraventilens funktion. 
 
Anvendelsesområder: 

• Isterning- og koldtdriksanlæg 
• Kaffemaskiner med vandtilslutning 
• Sodavand- og fadølsanlæg 
• Demineraliseret og sterilt vand 
• Blødgøringsanlæg 
• Varmtvandsbeholder 
• Brandskabe og slangevindere (bemærk at ventil 

skal være godkendt til pn16) 
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