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Bilag 
 
Medie: Vand som medfører sundhedsrisiko (mindre forurening), eller giftige stoffer 
(forureningskategori 3 & 4). 
 
Løsning: Dobbelt kontrollerbar kontraventil (BA) 
 
Forfatter: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol ApS 

 
  
 

 
 

 
               Snavssamler 

 
 
Før og efter BA-ventil skal der installeres 
afspærringsventiler (må ikke være hurtigt lukkende). 
 
Mellem første afspærringsventil og BA-ventil skal der 
installeres snavssamler. 
 
Der skal udføres afløb fra ventilen i.h.t EN 12056 
 
Test foretages ved prøveudtag (markeret med røde cirkler) 
og med specielt prøvningsapparat. 
 
Såfremt ventil tages ud af installationen grundet 
reparation, må der ikke indsættes et pasrør eller ”shuntes” 
uden om ventilen. Der skal i stedet indsættes en anden BA-
ventil.  
 
Anvendelsesområder: 

• Bruse og badekar. 
• Doseringsapparater (luftgab kan være indbygget). 
• Industriopvaskemaskiner (storkøkken og kantine). 
• Industrivaskemaskiner. 
• Autoklaver (risikovurderes). 
• Dialyseapparater. 
• Fjernvarmecentral (påfyldning af vand). 
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