
Dansk Drikkevandskontrol ApS l Blokken 26 l DK-3460 Birkerød l (45) 4422 2116 
Cvr-nr. 40407790 l E-mail: info@danskdrikkevandskontrol.dk l web: www.danskdrikkevandskontrol.dk 

 

 

Bilag 
 
Medie: Vand som medfører sundhedsrisiko grundet tilstedeværelse af mikrobiologiske elementer 
(forureningskategori 5). 
 
Løsning: Frit luftgab (AA) 
 
Forfatter: Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol ApS 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Vandinstallation sikres med luftgabsenhed med indbygget 
”frit luftgab” på minimum 50mm. 
 
Afspærringsventil til luftgabsenheden kan være en 
magnetventil eller tilsvarende, der er tilkoblet en 
niveauføler i karet. 
 
Efter afspærringsventil skal der installeres snavssamler. 
 
Der skal udføres afløb i henhold til EN12056. 
 
Vær opmærksom på om producent stiller krav om 
installation af trykekspansionsbeholder!  
 
Der skal udføres tilsyn og test hver 6 måned. 
Test skal ske i henhold til fabrikantens anvisninger. 
 

Anvendelsesområder: 
• Regnvandsanlæg til WC og vaskemaskiner. 
• Autoklave (Risikovurderes). 
• Bilvaskeanlæg. 
• Fabriksmæssig fremstilling af mad og drikkevarer 

(Risikovurderes). 
• Skyllevand kogegrej (forvaske- og opvaskevand). 
• Skyllevand til frugt og grøntsager (catering). 
• Stalde og områder med dyrehold. 
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