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Notat  
Titel:   Vandanalyser til vurdering af korrosionsrisiko i brugsvandsinstallationer 

Forfatter: Anette Alsted Rasmussen, Corrosion Advice ApS 

 
 

I forbindelse med vurdering af korrosionsrisiko forbundet med bygningers brugsvandsinstallationer anbefales 
det, at man forud for materialevalg, installation og/eller afhjælpning bestiller vandanalyser.  

Det anbefales at teste for nedenstående analyseparametre, idet der bør gøres opmærksom på at relevansen af 
de enkelte analyseparametre kan variere fra sag til sag. 

Det anbefales at der testes i henhold til de metoder, der er angivet i ’Bekendtgørelsen om kvalitet til 
miljømålinger’ og at prøveudtagningen gennemføres i henhold til ’Miljøstyrelsens manual for prøveudtagning 
af drikkevand’ (https://www.reference-lab.dk/manualer/). Det anbefales at lade prøveudtager vejlede om valg 
af prøveudtagningsmetode inden for rammerne af den nævnte vejledning. 

Analyseparametre Koldt vand Varmt vand 
Vandtemperatur efter 10 sek. X X 
Vandtemperatur når konstant temperatur har indstillet sig X X 
pH X X 
Ledningsevne X X 
Turbiditet X X 
Farvetal, Pt X X 
Iltindhold X n/a 
Kimtal ved 22°C X n/a 
Kimtal ved 37°C, 44°C, 55°C and 65°C* n/a X 
Hårdhed (total) X X 
Hårdhed, permanent X X 
Hårdhed, karbonat X X 
Calcium X X 
Magnesium X X 
Nitrat X X 
Klorid X X 
Sulfat X X 
Mangan X X 
Alkalinitet, total X X 
Aggressiv kuldioxid X X 
Hydrogenkarbonat X X 
Krom X X 
Jern X X 
Kobber X X 
Magnesium X X 
Natrium X X 
Nikkel X X 
Zink X X 

*Metode: DS 2402:1999 

Det anbefales at få lavet DANAK-akkrediterede analyser, som eksempelvis kan rekvireres ved Eurofins 
www.eurofins.dk (evt. via Peter Møller: petermoller@eurofins.dk). 
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