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MELLEM OG

ER DER INDGÅET LOVPLIGTIG SERVICE- & VEDLIGEHOLDELSESAFTALE OMHANDLENDE

SERVICEAFTALEN OMHANDLER EJENDOMMEN BELIGGENDE

DE ANGIVNE PRISER ER EKS. MOMS / INKL. KØRSEL

ØKONOMI

SERVICEAFTALENS GYLDIGHED

For installerede sikringsventiler Type EA, EB, CA, BA og AB gælder, at der bør indgås service- & vedligeholdelsesaftaler, 
som afhængigt af ventiltype og ’farlighed af vandtyper’ inkluderer tilsyn fra hver 6. måned, til årlig kontrolfunktion og 
servicering af ventilen. 

Aftalen refererer til Bygnings- og Fødevarestyrelsens krav om lovpligtig sikring og vedligehold af bygningers vandinstalla-
tioner i henhold til DS/EN 1717 og DS/EN 806-05 (Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger, del 5: Drift & 
Vedligehold).

Aftalen forlænges automatisk med 2 år ad gangen. Aftalen ophører såfremt en af parterne opsiger aftalen med 6 måne-
ders varsel til udløb af et lige kalenderår. 

DKK 1.250,- pr. år pr. eftersyn for eftersyn og funkti-
onstest af et stk. kontrollérbar kontraventil (EA) og DKK 
1.850,- pr. år pr. eftersyn og funktionstest af dobbelt 
kontrollérbar kontraventil (BA). Arbejdet forudsætter, 
at der lukkes for vandet, hvorfor der skal informeres og 
planlægges herom. Prisen er inklusive evt. myndigheds-
behandling, men eksklusive reservedele.

Ved tegning af mere end 20 serviceaftaler sendes en sam-
menfattende årsopgørelse. Omkostningerne hertil er inde-
holdt i priserne.  
Dersom det ved arbejdet i øvrigt konstateres, at afspærrings-
ventiler ikke kan lukkes eller at der er utætheder umiddelbart 
omkring installationen, udføres reparation eller udskiftning 
efter følgende overslagspris: DKK 950,- pr. ventil og DKK 
1.150,- for udskiftning af tæret rørstykke. Hertil kommer 
materialepriser. 
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