
 
 

NEDLUKNING 

Sommerferielukning kræver særlig 
opmærksomhed 
Sommerferien nærmer sig, og mange skoler, institutioner og andre bygninger står snart tomme i 
flere uger. Når vand står stille i installationerne over længere tid, øges risikoen for vækst af bakterier 
og forringet vandkvalitet. 

I denne periode får vi derfor ofte henvendelser 
fra driftsansvarlige, som ønsker rådgivning om 
sikker genopstart af brugsvandsinstallationer 
efter længere tids stilstand. 

Tre gode råd før genåbning 

Før bygningen tages i brug igen, anbefaler vi: 

• Gennemskylning af hele 
brugsvandsinstallationen. 

• Kontrol af temperaturforhold og 
cirkulation. 

• Overvej prøvetagning for kimtal 37 °C 
og Legionella. 

Den nye Rørcenteranvisning kan være et nyttigt værktøj i arbejdet, ligesom de Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut kan bruges som støtte ved 
planlægning af genopstart. 

Særligt i større installationer med fælles bade- og brusefaciliteter bør man være opmærksom på, om 
blandeventiler, som leverer blandet vand ud til bruserne, serviceres korrekt i henhold til DS/EN806-
5, og om cirkulationen på blandeinstallationen fungerer tilfredsstillende helt frem til de yderste 
tapsteder. 

Uanset om der er tale om boligforeninger, erhvervsejendomme, industrivirksomheder, kommuner 
eller regioner, er rent drikkevand et fælles ansvar. Forebyggelse er ofte både billigere og mere 
effektiv end at håndtere problemerne, når de først er opstået 

 

 

 


